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交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット 

取扱説明書 


おさ 

アイゼット シー ビー 


IZ-CB100 


適合機種 


IG-A100 

IG-B100 


お買いあげいたださ、まことにありがとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく交換してください。 

交換ずる前に、「ま全上のごま意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることがでさる所に必ず保をしてください。 

*1 当技術マークの数字は、プラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、強運転時 
に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1ぶ m ) の地点で測定した空中に吹さ出さ 
れる 1 cm 3 当りのイオン個数の目安です。 


同姻品 

廢 

アタッチ >(ント 

用意ずるもの 

IG - Al 日日をお使いの場合 
•プラスドライバー 

1 
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ユニッ ト交換のしかた 


ユニット 

^ 臟議書 

に- A 100をお使いの場合 (2 〜 4' 
に-日100をお使いの場合け〜7, 

ス-ジ） 

ス-ジ） 


安を上のご注意 必ずお守りください 

お使いになる人や、他の人へのを害、財産への損害を防止ずるためお守りいただくことを 
説明していまず。 

■表示を無視して、誤った取0扱いをすることに ■お守0いただく内容の種類を、：欠の表示で区分 
よって生じる内容を;欠のように区分していまず。 しています。 


A 奋なと ヒ「死 t ： または重傷を負ラおそれが 
^ 胃 a ある」内容です。 


しロホしかない r 禁山 内容です。 

A ご 壬胃「軽傷を負ラ、または財産に損害 
胃、を受けるおそれがある」内容です。 

Q 必ずしなけ机ま'いけない r 強制」内容です。 

A 警告 


A 注意 

•改造はしない。修理技術ち!•ソがの人は、ユニット 
交換 L ソ外の分解や修理をしない。 

Hit (义災-感電-けびの原因） 

• お手入れに塩素系-酸性系の洗剤を使用しない。 

(洗剤か日ち毒ガスび発ちし、健康を害ずる原因） 

• めれた手で交換作業をしない。 （感電-けびの原因） 
■電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ 
張ったりしない。 （感電-けびの原因） 

〇 •交換の際は必ず差込プラグをコンセントか 5 巧く。 

Sfm 腐胃•けびの原因） 


/ C 、 •水のかかるところや 
W 义気の近くでは使用 
»止 しない。 

(感電- シヨー ト•発 
火の原因） 

•おず差込プラグを持 
■# って抜く。 

必ず実施差込プラクを抜くとさ 
は電源コードを持たず 
に、おず先端の差込プ 
ラグを持って抜く。 
































ユニッ トの交換のしかた 


交換は必ずプラズマクラスター 
イオン発生機の差込プラグを、 
コンセントか 6 巧いてか 5 おこ 
なってぐださい。 


に- A 100 J をお使いの場含 プラスドライパーが必要でず。 



吕個のルーバーをはずしてネジを 
4本はずし、本体カパーを 




ユニットに接続されている吕本の 
コネクターをはずず 

コネクター中央の突起を押さえな 
びら抜いてくだ 




本体を寝かせてネジを吕本はずし、 
ユニットをはずず 

それ];•(かのネジははずさないでく 




新しいユニット（アタッチメント 
を含む）を取り付け、ネジ2本を 
締める 




•アタッチメントの冨板面に手を轴れない 
で < ださい。 

基板を傷付けたり巧したりずると、正常 
に動作しなくなる場合びありまず。 


乂ミ基板面 

1| 0 〇 〇 〇 J 

ユニットー。。。」 
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本体側のコネクター(2個）を、ァタ 
ツチメント側のコネクター受け部 
(2 力所）に差し込む 

コネクターは奥までしっかりと差 
し込んでください。 




本体カバーを取り付け、ネジ （4 本） 
を締める 


本体カノ（一は本体の奥までしっか 
りと差し込んでください。 

本体カバー 

ネジ 





ルーバーを取り付け、差込プラグ 
をコンセントへ差し込む 




本体の背面にある IJ セツトボタン 
を、細い棒などで3巧む上押ず 

すべてのランプび10砂間点巧し 
ます。 





• 古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 

※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたびってくださし、。 
























































ユニッ トの交換のしかた (つづさ) 


に- A 1001ユニット交換後の確認 


運転切換/切ボタンを巧して運転し、ユニット交換ランプが消なしていることを 
確認してください。 


广ユニット交換ランプが点滅しているときには1 

- A 一^^ュニ^ト ユニット交換後に、 U セットボタンび 

〇 けを交換フンプ^ 3秒じ(上巧されていません。 

5 K _^ 細い棒などで3秒じ(上押してください。 

J C 点ミ威筛 )） (3 ページ) 


〔:夕のよラな表示が出た5コネクターが巧けている可能性がありまず I 


運転してもずぐに停止ずる。 



運転中にランプが点滅して停止ずる。 


. をラー度本体カバーをはずして、コネ 

► クターが抜けていないか確認してくだ 
さい。 



〔電源が入らないときには I 

本体カバーびしっかりと差し込まれていません。 

本体カバーを本体の奥までしつかりと差し込んでください 。 C 3ペー：;) 
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IG - BIOOJ をお使いの場含 


交換の前に、交換用ユニットか 5 


アタッチメント(黒色)を取りはずず。 

iV アタッチメント(黒色） 

( IG - B 100 にはアタッチメントは >ム< 


必要ありません） ^ 

、 

，...^—ユニット(白旬 

ノ 



■ユニット(白色)とアタッチメント(黒色)はコネクター端テで接続されていまず。 
コネクターのピン占咽び6ないように、取り扱いには十分にを意してくださし、。 



2個のルーパ’一を 
取りはずす 


ルーバー 




手ネジカバーを取りはずす 


左ちにねじ0なびら 
引っ張ると、簡単に 
はずすことびでさ 
ます。 


手ネジカバー 




手ネジを取りはずす 


手ネジ (2 本)の頭の黒い部分を回して 
はずしてください。はずれにくいとさ 
は、手ネジの溝にコイン(硬貨)を入れ 
て回して < ださい。 



本体 カバーを 取りはずず 

本体かく一を弓 I さ上げてはずして 
ください。 


本体カバー 
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ユニッ トの交換のしかた (つづさ) 


に- B 100」 をお使いの場合 (つづき) 



新しいユニットを取り付ける 


ユニッ ト側のコネクターを本体側 
のコネクター受け部に挿入しなび 
ら、本体に取り付けてください。 

※ユニットを無理に巧乂しないで 
ください。コネクターピンが、 
変おすることがあります。 


本体コネクター 





本体カバーを取り付ける 

本体カバーは本体の奥までしっかり 
と差し込んでください。 


本体カバー 




手ネジ2本を締めて手ネジカバーと 
ルーバーを取り付ける 



•古いユニット、アタッチメントは燃えないごみとして廃棄してください。 
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたびってくださし、。 
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に- B 100 I ユニット交換後の確認 


差込プラグをコンセントに差し込み、運お切換/切ボタンを巧し、ユニットラン 
プが緑色に点なしていることを確認してください。 


百 



ユニットランプ点な 

^ [(緑色）_ 


巧のような表示が出た5ユニットが奥まで挿入されていない可能性が 
ちりまず 


点滅(青) 


を 




I 



ちう一度本体カバーをはずして、コネクターび 
おけていないか確認してください。 


〔電源が入らないときには 1 

本体カバーびしっかりと差し込まれていません。 

本体カノ（一を本体の奥までしつかりと差し込んでください。 C 6 ページ) 
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■よくあるご質問などはバソコンから検索できます。 ►►► I シャープお問い合わせ I 


/® 


http://www.sharp.co.jp/support/ 


巧いかたや修理のご相談 

0120-078-178 


「修埋品弓 I き取 D ヴービス J のごま巧\ 


I S わ t g PS I •月曜〜±曜 9:00-1 S :00 

(巧末巧おをなく） •日曜 • 巧曰： 9:00~17:00 


r 修理品弓 I を巧 D サービス J とは、電話で修理巧巧いただきますと、当社指定 
の運送業者がお客様のご都合の良い曰時にご自をまで訪巧してお?!かりし、 
裳れで修理完了を、ご自宅までお届けに巧ラヴービスでず。 

〇川 IWi 化; i なか化 J がホ,で♦巧巧 flH 


《 IP 電話からのお申し込みや r 修理品引き取りヴービス」の確認事項などは、プラズマクラスターイオン発生機の 
取巧説明書をご覧ください。 


シャープ株式会な 


本 巧干 545-8522 大阪巿阿倍野区長池巧22蚕22号 

健康-環境システム事業本部〒己81 -8585 大阪府八尾市北亀井に 3 T 目1ま72号 


お客な相談センター 


ト ロ - CB100 


取扱説明書 


交換用プラスマクラスタ—イオン発生ユ 


Printed in China 

TINSJAOl 巨 KKR 之 09 K — （ gN ) ( T ) 






















